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Sicherheitsdatenblatt
gemaB 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 19.05.2015 V-3 liberarbeitet am: 19.05.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: F100 Kettenreiniger

- Artikelnummer: 2850, 2851

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
entféllt

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Dr.O.K.Wack Chemie GmbH

Bunsenstrasse 6

D - 85053 Ingolstadt

Tel. +49 841-6350 Fax +49 841-63558

www.wackchem.com

wack.info@wackchem.com

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer: Wéhrend der Geschéftszeiten: +49 (0)841 63523

\ ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme
Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung
bersten.
@ GHS09 Umwelt
Aquatic Chronic 2 H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
@ GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Einstufung geménB Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
X Xi; Reizend
R41: Gefahr ernster Augenschéden.
F+; Hochentzindlich
R12: Hochentziindlich.

N; Umweltgeféhrlich
R51/53:  Giftig flir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldngerfristig schddliche Wirkungen haben.

R66-67:  Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren. Ddmpfe kénnen Schléfrigkeit und
Benommenheit verursachen.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgliltigen Fassung.
Vorsicht! Behélter steht unter Druck.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der Fachliteratur

und durch Firmenangaben.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02, GHS07, GHS09
- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naphtha (Erdél), hydrodesulfurierte schwere

- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P271 Nur im Freien oder in gut bellifteten Rdumen verwenden.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spdilen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen (ber 50 C/122 F aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemdB den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprédder oder rissiger Haut fiihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefihrten Stoffen mit ungefdhrlichen Beimengungen.

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-82-1 Naphtha (Erdél), hydrodesulfurierte schwere 30-40%
EG-Nummer: 919-446-0 X Xn R65; [ N R51/53

Reg.nr.: 01-2119458049-33-XXXX| R10-66-67

& Flam. Liq. 3, H226; <% Asp. Tox. 1, H304; <> Aquatic
Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H336

CAS: 106-97-8 Butan 10-<20%
EINECS: 203-448-7 . F+R12

& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
CAS: 74-98-6 Propan 10-<20%
EINECS: 200-827-9 . F+R12

& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Polymer Ethoxylierter Fettalkohol <5%

Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 577-11-7 Sulfobernsteinsduredioctylester, Na-Salz <10%
EINECS: 209-406-4 = xiR3g-41
Reg.nr.: 01-2119491296-29-0007 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315

- SVHC keine

- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

\ ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Betroffene an die frische Luft bringen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Mit warmem Wasser abspdilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
Arztlicher Behandlung zuftihren.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Gefahren Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.
- 4.3 Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

\ ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit alkoholbestdndigem Schaum bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhédngiges Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben
Gefadhrdete Behélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Berstgefahr.

\ ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Zindquellen fernhalten.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zlindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen dber 50 °C (z.B. durch Glihlampen)
schlitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
An einem kihlen Ort lagern.
Die behérdlichen Vorschriften fir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Kuhl lagern.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu i(iberwachenden Grenzwerten:
106-97-8 Butan
AGW!/| Langzeitwert: 2400 mg/m?3, 1000 ml/m3
4(11);DFG
74-98-6 Propan
AGW | Langzeitwert: 1800 mg/m?, 1000 ml/m?3
4(11);,DFG
- DNEL-Werte
64742-82-1 Naphtha (Erdél), hydrodesulfurierte schwere
Oral DNEL system. effects (long-term)| 26 mg/kg KG/Tag (Consumer)
Dermal | DNEL system. effects (long-term)| 26 mg/kg KG/Tag (Consumer)
44 mg/kg KG/Tag (Worker)
Inhalativ| DNEL system. effects (long-term)| 71 mg/m3 (Consumer)
330 mg/m?3 (Worker)
577-11-7 Sulfobernsteinséuredioctylester, Na-Salz
Dermal | DNEL local effects (long-term) 31,3 mg/kg KG/Tag (Worker)
Inhalativ| DNEL system. effects (long-term)| 44,1 mg/m? (Worker)
- PNEC-Werte
577-11-7 Sulfobernsteinséuredioctylester, Na-Salz
PNEC| 0,0007 mg/I (Meerwasser)
0,0066 mg/I (StiBwasser)
- Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die (blichen VorsichtsmafBBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Nach der Arbeit und vor den Pausen flir grindliche Hautreinigung sorgen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

- Atemschutz: Bei guter Raumbelliftung nicht erforderlich.

- Handschutz: Nicht erforderlich.

- Handschuhmaterial Nicht erforderlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Nicht erforderlich.

- Augenschutz: Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Klar
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: nicht bestimmt
- pH-Wert: entféllt
- Zustandsénderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedebereich: -44 C
- Flammpunkt: -97 C
- Zlindtemperatur: 365 C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Beim Erwédrmen explosionsféhig.
Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-
Gemische mdglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,6 Vol %
Obere: 10,9 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 8300 hPa
- Dichte: Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Viskositét:
Dynamisch: nicht bestimmt
Kinematisch: nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.

Kuhl lagern, Erhitzen fiihrt zu Druckerhéhungen und Berstgefahr.
- 10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmittein.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertrédgliche Materialien: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- 10.6 Gefédhrliche Zersetzungsprodukte:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Lagerung und Handhabung.

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitét:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64742-82-1 Naphtha (Erdél), hydrodesulfurierte schwere
Oral LD50 > 15000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal | LD50 3400 mg/kg (rat) (OECD 402)
106-97-8 Butan
Inhalativ| LC50/4 h| 658 mg/I (rat)
Ethoxylierter Fettalkohol
Oral  |LD50 [> 10000 mg/kg (rat)
577-11-7 Sulfobernsteinséuredioctylester, Na-Salz
Oral  |LD50  [2100 mg/kg (rat)
- Spezifische Symptome im Tierversuch: nicht bestimmt
- Primére Reizwirkung:
- an der Haut:
Reizt die Haut und die Schleimhé&ute.
Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut flihren.
-am Auge: Reizwirkung.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir
Zubereitungen in der letztgliltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Démpfe kénnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Reizend

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét
- Aquatische Toxizitét:

64742-82-1 Naphtha (Erdél), hydrodesulfurierte schwere
EC50/48h| 10-22 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h| 4,6-10 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h | 10-30 mg/I (oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
Ethoxylierter Fettalkohol
EC10/5h | >1900 mg/l (Pseudomonas putida) (O2-Konsumptionstest)
EC50/48h| 2,5 mg/I (daphnia magna)

577-11-7 Sulfobernsteinséuredioctylester, Na-Salz
Inhalativ| LC50/96h ‘ 49 mg/I (danio rerio)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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EC50/48h| 6,6 mg/I (daphnia magna)
EC50/72h| 82,5 mg/l (algae)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber Detergenzien
festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestétigen, werden fiir die zustdndigen Behdrden der Mitgliedsstaaten
bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur
Verfligung gestellt.
Wassergefdhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Entsorgung geméan den behdrdlichen Vorschriften.

- Européisches Abfallverzeichnis
16 05 04*| gefdhrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlieBlich Halonen)

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméan den behdérdlichen Vorschriften.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG AEROSOLS (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized
heavy), MARINE POLLUTANT

-IATA AEROQOSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 2 5F Gase

- Gefahrzettel 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthalt umweltgefdhrdende Stoffe: Naphtha
(Erddl), hydrodesulfurierte schwere

- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- 14.7 Massengutbeférderung geméaB Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméB IBC-
Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrédnkungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H302 Gesundheitsschéddlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R10  Entzindlich.
R12  Hochentziindlich.
R22  Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.
R38  Reizt die Haut.
R41  Gefahr ernster Augenschéden.
R51/53 Giftig flir Wasserorganismen, kann in Gewdssern ldngerfristig schddliche Wirkungen haben.
R65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschdden verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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R66  Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut ftihren.
R67  Dampfe kénnen Schlédfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Abktirzungen und Akronyme:
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

- * Daten gegentliber der Vorversion geédndert

(Fortsetzung von Seite 8)
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